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PU-ZAHNRIEMEN – endlos … und PU-DOPPELZAHNFLACHRIEMEN

NEOPRENE-ZAHNRIEMEN (zöllig) und DOPPELZAHNFLACHRIEMEN

- kein Schlupf, da formschlüssig
- genaue Zahnmaße sowie Stahl oder Kevlarzug -

strang gewähren minimale Dehnung und synchro-
nen Lauf

- wartungsfrei, da kein Schmieren oder Nachspannen
erforderlich

- Antriebe können mit festen Achsabständen 
realisiert werden

- längenkonstant und keine bleibende Dehnung;
dadurch ergibt sich eine geringere Vorspannung und
geringere Lagerbelastungen

- hoher Wirkungsgrad bis 98 % und große Überset-
zungen bei geringem Leistungsgewicht erlauben
günstige Konstruktionen

- gute chemische Beständigkeit gegenüber Ölen, 
Fetten, Säuren und Laugen

- großer Temperaturbereich 
(– 30°C bis + 80°C, kurzzeitig höher)

Vom Standard abweichend können auch Stahl, Kevlar,
Tetron und Glasfaser sowie unterschiedliche Spulungen
eingesetzt werden.

Querschnitt: PU-Zahnriemen

Querschnitt: PU-Doppelzahnriemen

Typ t (mm) H1 (mm) H2 (mm) W (mm) ° (Grad)

T2,5 2,5 1,30 0,70 1,00 40
T5 5,0 2,20 1,20 1,80 40
AT5 5,0 2,70 1,20 2,50 50
T10 10,0 4,50 2,50 3,50 40
AT10 10,0 4,90 2,35 5,00 50
MXL 2,032 1,20 0,51 0,56 40
XL 5,080 2,25 1,25 1,35 50
L 9,525 3,50 1,90 3,20 40

S 2M 2,0 1,40 0,76 1,30 1,30
S 3M 3,0 2,00 1,14 1,95 1,95
S 4,5M 4,5 2,70 1,71 2,93 2,93
S 5M 5,0 3,61 1,91 3,25 3,25
S 8M 8,0 5,30 3,05 5,20 5,20
S 14M 14,0 10,20 5,30 9,10 9,10

Typ t (mm) H1 (mm) H2 (mm) W (mm) R (mm)

DS 4,5M 4,5 4,18 1,71 2,93 2,93
DS 8M 8,0 7,47 3,05 5,20 5,20
DS 14M 14,0 13,39 5,30 9,10 9,10

Typ t (mm) H1 (mm) H2 (mm) W (mm) R (mm)

Typ t (˝/mm) H1 (mm) H2 (mm) W (mm) ° (Grad)

DT5 5,0 3,30 1,20 1,80 40
DT10 10,0 6,80 2,50 3,50 40
DMXL-U 0,08˝ 1,53 0,51 0,56 40

(2,032)
DXL-U 1/5˝ 3,01 1,25 1,35 50

(5,08)

– bedingt ölbeständig
– temperaturbeständig 

von – 40 °C bis +100  °C
– alterungs- und ozonbeständig
– tropenbeständig

Querschnitt: NEOPRENE-Zahnriemen

Querschnitt: NEOPRENE-DoppelzahnriemenLS-Werkbild: Zahnriemen aller Art – 
wir schneiden zu und beschichten Ihre Riemen

MXL 2,032 0,08 1,20 0,51 0,56 40
XL 5,080 1/5 2,25 1,25 1,35 50
L 9,525 3/8 3,50 1,90 3,20 40
H 12,700 1/2 4,30 2,30 4,40 40
XH 22,225 7/8 11,30 6,30 8,00 40
XXH 31,750 1 1/4 15,80 9,60 12,20 40

DXL 5,080 1/5 3,01 1,25 1,35 50
DL 9,525 3/8 4,56 1,90 3,20 40
DH 12,70 1/2 5,97 2,30 4,40 40

LS-Werkbild: … aus eigenen Werkstätten liefern wir
Sonderzahnriemenscheiben

LS-Werkbild:… für Sie konfektionieren wir …

HDT-ZAHNRIEMEN (metrisch) und DOPPELZAHNFLACHRIEMEN
– bedingt ölbeständig
– temperaturbeständig von – 40 °C bis + 100 °C
– alterungs- und ozonbeständig
– tropenbeständig

Querschnitt: HTD-Zahnriemen Querschnitt: HTD-Doppelzahnriemen

3 M 3 2,4 1,2
5 M 5 3,6 2,1
8 M 8 5,6 3,4
14 M 14 10,0 6,1
20 M 20 13,2 9,0
D5 M 5 5,4 2,1
D8 M 8 8,2 3,4
D14 M 14 15,2 6,1

Typ t (mm) hS (mm) ht (mm)

STS/STD-ZAHNRIEMEN und DOPPELZAHNRIEMEN

– bedingt ölbeständig
– temperaturbeständig 

von – 40 °C bis + 100 °C
– alterungs- und ozonbeständig
– tropenbeständig
– auch in verstärkter Ausführung lie-

ferbar

Querschnitt: STS/STD-Zahnriemen

Querschnitt: STS/STD-Doppelzahnriemen

Typ t (mm) t (Zoll) H1 (mm) H2 (mm) W (mm) ° (Grad)

Typ t (mm) t (Zoll) H1 (mm) H2 (mm) W (mm) ° (Grad)



HTD/STD-ZAHNRIEMEN SYNCHROFORCE CXPIII/CXAIII

HTD-Zahnriemen
– bedingt ölbeständig
– temperaturbeständig 

von – 40 °C bis + 100 °C
– alterungs- und ozonbeständig
– tropenbeständig

STD-Zahnriemen
– bedingt ölbeständig
– temperaturbeständig 

von – 40 °C bis + 100 °C
– alterungs- und ozonbeständig
– tropenbeständig

Querschnitt: HTD

Querschnitt: STD

13 M 3 2,4 1,2
15 M 5 3,6 2,1
18 M 8 5,6 3,4
14 M 14 10,0 6,1

Typ t (mm) hS (mm) ht (mm)

S 8 M 8,0 5,3 2,95

Typ t (mm) hS (mm) ht (mm)

Der SYNCHROFORCE CXP eignet sich ideal für hochbelastete, schnelllaufende Maschi-
nenbau-Antriebe, die eine synchrone Übertragung von Drehbewegungen bei hoher Leis-
tung mit Riemengeschwindigkeiten bis zu 50 m/s erfordern. Aufgrund seiner hohen Längen-
konstanz und Reißfestigkeit erreicht er in der STD- Ausführung eine bis zu 6mal höhere
Lebensdauer als ein Standardriemen.
Vorteile:
– bis 3fache Leistungsübertragung im Vergleich zum Standardriemen
– hohe Reißfestigkeit
– niedrige Geräuschemission
– wartungsfrei
– geeignet für kompakte Hochleistungsantriebe
– lieferbar in lackverträglicher Ausführung „Synchroforce Color“
– lieferbar als Doppelzahnriemen D-HTD und D-STD
– elektrisch leitfähig

Der SYNCHROFORCE CXA ist speziell für langsam laufende Antriebe mit sehr hohen
Drehmomenten ausgelegt. Seine außerordentliche Festigkeit fängt problemlos stoßartige
Be lastungen auf, wie sie bei Anlagen mit schweren Lasten im Anfahr- und Bremsbetrieb
auftreten. Gegenüber Standardriemen erreicht er eine bis zu 8mal höhere Lebensdauer.
Vorteile:
– bis zu 3fache Leistungsübertragung im Vergleich zum Standardriemen
– hohe Positioniergenauigkeit
– hohe spezifische Zahntragfähigkeit
– sehr hohe Reißfestigkeit
– hohe Abriebfestigkeit
– niedrige Geräuschemission
– wartungsfrei
– geeignet für sehr hohe Belastungen
 – elektrisch leitfähig

PU-OPEN-END + SYNCHRODRIVE-ZAHNRIEMEN
(endlich bzw. endlos verschweißt) SYNCHRODRIVE-FLACHRIEMEN

Querschnitt: metrische Ausführung

Typ t(mm) H1(mm) H2(mm) W(mm) °(Grad)

T 5 5,0 2,20 1,20 1,80 40
T 10 10,0 4,50 2,50 3,50 40
AT5 5,0 2,70 1,20 2,50 50
AT10 10,0 5,00 2,50 5,00 50
T20 20,0 8,00 5,00 6,50 40
AT20 20,0 8,00 5,00 9,40 40

Weitere Ausführungen auf Anfrage!

Querschnitt: Zoll-Ausführung

Typ t(mm) H1(mm) H2(mm) W(mm) °(Grad)

XL 5,080 2,25 1,25 1,35 50
L 9,525 3,50 1,90 3,20 40
H 12,700 4,30 2,30 4,40 40

Typ t (mm) H1 (mm) H2 (mm) W (mm) R (mm)

S 2M 2,0 1,40 0,76 1,30 1,30
S 3M 3,0 2,00 1,14 1,95 1,95
S 5M 5,0 3,40 1,90 – –
S 8M 8,0 5,30 3,50 5,20 5,20

Typ t (mm) hS (mm) ht (mm)

5 M 5,0 3,6 2,1
8 M 8,0 5,6 3,4
14 M 14,0 10,0 6,1

Profil h(mm)

F HP 2,30
F HF 2,10
F HS 2,50
F XHP 3,00

Querschnitt: HTD-SYNCHRODRIVE

Querschnitt: SYNCHRODRIVE-Flachriemen

Querschnitt: STD/STS-Ausführung

Polyurethan-Zahnriemen
und
Synchrodrive-Zahnriemen + Flachriemen

– endliche Ausführung

– endlose Ausführung (verschweißt)
lierferbar in T-, AT-, Zoll- und HTD/STD-Größen
In endlos verschweißter Ausführung kann jede belie-
bige Länge, unter Berücksichtigung der  Mindestlän-
ge, geliefert werden.

Mindestlänge bitte anfragen!
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Aufgeschweißte Mitnehmer
PU-Zahnflachriemen können nachträglich mit Mit-
nehmern  versehen werden. Riemen dieser Art
werden vorwiegend in der Förder- und Handha-
bungstechnik zum Positionieren, Schalten, Syn-
chronfördern u. ä. eingesetzt.
Da die Biegewilligkeit des Zahnriemens durch auf-
geschweißte Mitnehmer beeinflusst wird, sollte
die Dicke der Mitnehmer so gering wie möglich
gehalten sein.

Rückenbeschichtung
Entsprechend dem Einsatzfall können Zahn -
flachriemen mit verschiedenen Rücken -
beschichtungen versehen werden, wie z. B. mit
einer verschleißfesten Polyurethan- Auflage, mit
Linatex, Supergrip u.ä.

Gewebebeschichtung
Für bestimmte Anwendungsfälle ist es erforder-
lich, dass der Reibwert des Riemenrückens und
Riemenzähne verändert werden kann. Dies wird
durch spezielle Gewebe erreicht, z. B. rückenseitig
mit niedrigem Reibwert für Stauförderer oder mit
hohem Reibungskoeffizient in Schrägförderlagen.
Ebenso kann durch zahnseitig aufgebrachte
Gewebe der Reibwert verringert werden, wenn
der Riemen bei großen Achsabständen mittels
Kunststoff- oder Metallschienen abgestützt wer-
den muss.

UF Folie
HV-Folie

transparent

ca. 80°
Shore

Poly-
urethan

1- 4 mm

200 mm

50000 mm

sehr gut
verschweiß-
bar, Stoß
kalt ver-
schweißt

gute Ab-
riebfestig-
keit,
adhäsiv

Lebens-
mittel-
industrie

ca. 80 °C

Noppen
Lamislip

weiß

40°
Shore

PVC

ca. 2  mm

100 mm

10000 mm

sehr  gute
Verklebung

bedingt
verschleiß-
fest, hoher
Reibwert

Lebens-
mittel-
industrie

ca.80 °C

PU gelb
PU 60
gelb

gelb

55°
Shore

Polyur-
ethan

2,3,4,5,8 mm

450 mm

5400 mm

sehr gut
verschweiß-
bar

leichte 
Transport-
aufgaben

ca.60 °C

PA
Gewebe

grün

Polyamid

0,5 mm

100 mm

50000 mm

sehr gute
Verklebung

hohe
Gleitfähig-
keit

ca.60 °C

Polythan

gelblich

70°
Shore

2-5 mm

500 mm

3000 mm

gute Ver-
klebung
Stoß aus-
geschärft

verschleiß-
fest

ca.80 °C

Linatex

rot

40°
Shore

Natur-
kautschuk

1,6-9,6 mm

1000 mm

9000 mm

gute Verkle-
bung ab
4,8 mm Stoß
kalt vulka-
nisiert

bedingt ab-
riebfest,zäh-
elastisch,
hoher 
Reibwert

Kabelzug-
maschinen
allg.Trans-
portanlagen

ca.60 °C

Zellkaut-
schuk
Porol

schwarz

15°
Shore

Zell-
kautschuk

2-10 mm

1000 mm

2000 mm

sehr gute
Verklebung

großer Ab-
rieb, hoher
Reibwert

allg.Trans-
portzwecke
leichter Art

ca.50 °C

Celloflex
Schaum-
vulkollan

gelblich-
braun

40°
Shore

geschäum-
tes Polyur-
ethan

2-5 mm

400 mm

15000 mm

sehr gute
Verklebung

rel.  gute
Abrieb-
festigkeit
geringer
Reibwert

Glasindu-
strie, Papier-
industrie

ca.80 °C

Super-
grip

grün

30°
Shore

PVC

ca. 2,5 mm

500 mm

50000 mm

sehr gute
Verklebung
teilweise
verschweiß-
bar

bedingt 
verschleiß-
fest, hoher
Reibwert

geeignet
für Schräg-
förderung

ca.80 °C

Silikon
PU/Sil

weiß

60°
Shore

Silikon

2,4 mm

500 mm

3100 mm

sehr gute
Verklebung
sehr gute
Verschwei-
ßung

antihaftend
sehr
adhäsiv

leichte 
Transport-
aufgaben

ca.80 °C
kurzz.180 °

Correx
beige

beige

40°
Shore

Natur-
kautschuk

4 und 6 mm

1000 mm

10000 mm

sehr gute
Verklebung

abriebfeste
Qualität
guter Reib-
wert

allg. Transport-
anlagen

ca.70 ° C

Gebrauchs-
bezeichnung

Kennzeichnung

Härte

Grundmaterial

Lieferbare Dicken

Lieferbare Breiten

Max. Längen

Besonderheiten bei
der Verschweißung
und Verklebung

Technische Eigen-
schaften

Technische
Verwendung

Wärmebeständigkeit
(Dauertemperatur)

Magnet-
folie

braun

Gummi-
artig mit
Magnet-
stoff

1 mm

100 mm

10000 mm

gute Verkle-
bung, Stoß
überlappt
Laufrichtung

magne-
tische
Haftkraft

ca. 60 °C

Keilrippenriemen

Vorteile:
Große Übersetzung
Die geringe Höhe ermöglicht eine außerordentlich
hohe Flexibilität und damit Übersetzungen bis 1:40
bei extrem kleinen Scheibendurchmessern.
Hohe Riemengeschwindigkeit
Konstruktion und Werkstoffe erlauben schnelllau-
fende Antriebe mit Riemengeschwindigkeiten bis
60 m/s.
Äußerste Flexibilität
Der Querschnitt gestattet hohe Biegewechselfä-
higkeit bei hoher Biegefrequenz bis 120 s-1. Das
bedeutet extrem kleine Scheibendurchmesser und
lässt Gegenbiegungen zu. Durch Rückenspann-
rollen und Serpentinenantriebe können kurze
Achsabstände und kompakte An triebe verwirklicht
werden.
Hohes Leistungsvermögen
Guter Kraftschluss und gleichmäßige Kraftvertei-
lung über die gesamte Riemenbreite ge -
währleisten einen Wirkungsgrad bis 98 % und kon-
stante Übersetzungen. Bei kleineren Leistungen
und großen Übersetzungen können Keilrippenrie-
men auch als Keil-Flach-An triebe eingesetzt wer-
den.
Vibrationsarmer Lauf

Die Einband-Charakteristik verhindert das Verdre-
hen in den Rillen und ergibt einen vibrations- und
geräuschärmeren Lauf.
Wartungsfreiheit
Der dehnungsarme Zugstrang erübrigt den Wart -
ungsaufwand nach dem Einlaufen.
Lange Lebensdauer
Dynamisch hochbelastbare und verschleißfeste
Werkstoffe ermöglichen lange Laufzeiten für wirt-
schaftliche Antriebe.

sind serienmäßig
– temperaturbeständig von – 30 °C bis + 80 °C
– bedingt ölbeständig
– unempfindlich gegen Witterungseinflüsse
– ozonbeständig
– tropenbeständig
– elektrisch leitfähig nach ISO 1813
– besonders fexibel

Computer-Service
Unser Computer-Service liefert in Sekunden-
schnelle die technisch und wirtschaftlich günstigs-
te Antriebslösung nach dem neuesten techni-
schen Entwicklungsstand, selbst für komplizier-
teste Auslegungen. Antriebsdaten werden einge-
geben. Vorgaben mit Varianten werden im Dialog
mit dem Computer optimiert. Sekunden später
erscheint das Ergebnis auf dem Bildschirm und
wird telefonisch oder ausgedruckt weitergeleitet.

Zahnriemen in Sonderausführungen

Keilrippenscheiben werden nach Ihren Angaben gefertigt

Riemenprofil                 DIN-Kurzzeichen PH PJ PK PL PM
Rippenabstand s mm 1,60 2,34 3,56 4,70 9,40
Riemenhöhe h mm 3 4 6 10 17
Bezugs-Linien-Differenz hb mm 0,8 1,25 1,6 3,5 5,0
Mindest-Scheiben-
Durchmesser db min mm 13 20 45 75 180
Max. Riemengeschwindigkeit vmax m/s 60 60 55 40 30
Gewicht pro Rippe kg/m 0,005 0,009 0,021 0,045 0,160
Bezugslängenbereich Lb

von mm 250 250 600 950 2300
bis mm 2500 2500 2700 6100 15200


